@ LEDVANCE

Power HB P 75W 840 110DEG 180Im/W 4000K
PCN Varenr. 29090
L.nr. 3352284

PRODUKTDATABLAD
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS

HIGGH BAY GEN 5 | High-Bay armaturer opp til 181 Im/W og attraktiv UGH

— Erstatning for High Bay amaturer med kvikksalv- aller
metallhalogentyskilder

— Lagerbwgg, logistikkhaller

= Industri

- Hoye innertak (f.eks. pa shoppingsentre, flyplasser, formetningsbyog,
lobbyer)

- Svaert allsidig p& grunn av valobare effekitrinn (Multi Lumen) pa dekselat

= Forbedret UGR sammenlignet med tidligere generasjoner, ned til UGR = 19 {<150W, 707 i kombinasjon med reflektor
= Hey lysvirkningsgrad

- Energibesparelsar pd opptil 70 % sammenlignet med komvensjonele haytliopgende amaturer

= Dptimalisert vekt og sterrelse takket vaare kompakt design

= Multi Lurmen-funksjon: effekitrinn kan velges
— Ulik lysmengde og strélevinkel for monteringsheyder pd ~ 6 m til 18 m i 4000 K eller 6500 K
- 0-10 V dimbar

_ Levetid {LBO/B10) opptil 100 000 timer fved 35 °C)
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Mominell effekt

FEW/53W

Mominell spenining

Mettinekvensen

Mominell strem

Startstram 14 A
Startsstrom tid Tpsn 324 s
Maks. amaturer p& automatsikring. B16 A 15
Maks. ammaturer p& automatsikring. C10 A 12
Maks. ammaturer p& automatsikring. C16 A 19
Effeldtfaktor A 0,85
Total harmonisk forvrengning 15 %

Beskyttelsesklasse

Driftsmodus

Integrated LED driver

Dimmingsgrenseasnitt 0-100
Lysstrom 13500 Im /9540 Im
Lysutbwyite 180 ImAW
Fargetemperatur 4000 K
Lysfarge (betegnelse) Kislig it
Fargegjengivelsesindeks Ra =80
Standardawvik av fargeavstemning =4 sdcm
Flimmerfri Ja
Flimmerverdi (Pst L) <1
Stroposkop effekiverdi (SYM) <04
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe | ENG2T7E RG1
Utstralingsvinke! 110
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HB P 75W 840 110DEG IPBE PS5

HE P 7aW 840 110DEG IPEE PS -

HB P 75W 840 110DEG IPSE PS5 -
BREFRACTOR

HE P 75W 840 110DEG IPEE PS -

HE P 75W 840 110DEG IPSE PS -
BEFLECTOR

HE P 75W 840 110DEG IPEE PS

REFRACTOR REFLECTOR set to 53W
Diameter 280,00 mm
Hevyde 161,00 mm
Produktvekt 2600,00 g
Kabellengde 1500 mm
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Produktfarge Svart
Farge pd deksal Svart
Materiale Alunninum

Kapslingsmateriale

Polycarbonate (PC)

Gledetridtest henhold fil IEC 60635-2-12

Lyskikdens kvikksalvinnhold

Omoivelsestemperatur-omrade

Temperaturomrade ved lagring

850 °C
0.0mg
30...450°C
40, 480 "C

Type tilkobling Kabel, 3-polet
Beskyttelzes type IP&6
Beskyitelsesklasse K [sjokk motst [PIM] K10

Dimibar Ja

Monteringstype

L OVERFLATE|PEMDLET

Monteringsplasserning Tak /Vegg
Bruksomride Indoor
Med Iyvskilde Ja
Utskiftbar hyskilde Me

Levetid LYO/BS0 @ 25 *C

120000 h 1)

Levetid LBOVE10 @ 25 °C

100000R 1

Momingll levetid LBO/BS0 ved 25 *C

100000 h

Levetid L9OVB10 @ 25 *C

49000 h

Antall tenn sykluser

200000

1) 4] L70 / BS0 @ 25

G (Ta), th]: L80 S BiC a), th]: L8O/ B10@ 25 *C (T

Utgangsstrem

305 mA

ECG - Utgangsrippelstram
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