DANTHERMGROUP

PowerVent Trotec TTV 3000 -
3000m°/t
PCN varenr: 57022

TTV 3000 skaper mye oppsikt pa alle
byggeplasser.

Dens slaende tyske industrielle design med
integrert baerehandtak, stgtbeskyttet bryter
og stabelbart polyetylenhus understreker
den profesjonelle orienteringen til denne
transportgrviften ved fgrste gyekast

- og alle de andre ytelsesegenskapene til
TTV 3000 er ogsa impe~- rende.
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Stgvpose TTV 2500 /3000 L: 3 m
PCN varenr: 57043

Med sin hgyytelses, innkapslede vifte er denne robuste og lette transportgrviften i stand til
a transportere frisk luft variabelt over lange avstander til tilstgtende gulv eller sjakter og
trekke ut forurenset luft like langt unna. Optimale forhold for ngdvendige
luftutvekslingshastigheter ved lufting og utlufting av kloakkarbeid eller ved bruk av
sveiseutstyr.

Slanger opptil 38 meter lange kan fleksibelt festes til avtrekks- eller sugesiden av TTV 3000,
fordi denne aksialviften er utstyrt med passende koblinger pa begge sider. Dette muliggjor
ikke bare en kombinert bruk av en stgvpose pa eksossiden og en luftslange koblet til
inntakssiden, men gj@r ogsa TTV 3000 til den optimale transportviften for mobil
klimaanlegg eller varmeapplikasjoner med omfattende slanger.

For a stgtte kjgle- eller oppvarmingsenhetene, er denne kraftige tilfgrselsviften enkelt
installert mellom endene av to lufttransportslanger og gker pa denne maten
leveringsavstandene for varm eller kald luft, selv med svaert lange slangeruter.

POWER CONNECTION NORDIC AS -414 50 414 — post@pcnordic.no — www.pchordic.no


mailto:post@pcnordic.no

DANTHERMGROUP

PowerVent Trotec TTV 3000 -
3000m°/t
PCN varenr: 57022

Fordeler for praksis:

Utvikling, design, produksjon: 100% Trotec

= Slangekoblingsstykker pa begge sider pa utlgps- og sugesiden
= Robust polyetylenhus

= Stables for a spare plass til lagring og transport

= |deell egnet for mange typiske ventilasjonsoppgaver

Tilkoblingsmulighet for st@vpose for stgvavsug (st@vpose tilgjengelig som ekstrautstyr)

Praktisk talt optimalisert tysk industridesign - beskyttet designpatent

Tekniske data

Luftutlepshastighet [m/s] 13,7
Vaesketemperatur - maks. [°C] 40
Kasteavstand - utenfor [m] 10
Kast - inni [m] 30
Luftutslippshastighet - [kmi] 48
Kabellengde [m] 5
Nominell stramforbruk A 3,2
Spenning, Hz 230, 50
Effektforbruk W 730
Forranstaenende sikring A 10
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